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EM PSL150 / PSL150-T / PSL150 2M 

Schuifdeuraandrijving
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De EM PSL150 en EM PSL150-T (teles-
copische) schuifdeuraandrijvingen 
behoren tot de meest veelzijdige, vei-
lige en betrouwbare deuraandrijvin-
gen op de markt. Dankzij het aantrek-
kelijke ontwerp, de uitstekende pres-
taties en een groot aanbod aan acces-
soires voor gebruiksgemak, veiligheid 
en beveiliging is de EM PSL150 de ide-
ale keuze voor nagenoeg iedere toe-
passing, zoals in gezondheidsinstel-
lingen en bedrijfspanden en openbare 
gebouwen. De EM PSL150 kan worden 
geïntegreerd met het EM Entrematic 
profielsysteem EMPS of eenvoudig 
worden aangepast aan tal van andere 
deursystemen en klantenvereisten.

Gebruiksgemak

De EM PSL150 voldoet aan strenge 
eisen op het gebied van betrouwbaar-
heid, geruisloze werking en gebruiks-
vriendelijkheid. Het voorgeprogram-
meerde bedieningssysteem omvat 
tal van instellingen en functies om de 
werking van de EM PSL150 te optimali-
seren voor uw specifieke automatische 
deuroplossing. De verlengde openings-
tijd (HOT) is een aanpasbare instelling 
die voorkomt dat de deur sluit en met-
een weer opent bij grote verkeersstro-

men. Als twee deuren deel uitmaken 
van een luchtsluis, voorkomt de inter-
lockfunctie dat de tweede deur open-
gaat voordat de eerste deur is gesloten. 
Dit bespaart energie en voorkomt tocht. 
Dankzij de configureerbare instellingen 
voor de sluitkracht in gesloten stand en 
de maximale openings- en sluitings-
kracht kan een goede werking van de 
deur worden veiliggesteld, ook onder 
zware en winderige omstandigheden.

Veiligheid en beveiliging

De EM PSL150 is ontwikkeld met het 
oog op veiligheid en beveiliging. Dankzij 
de drie veiligheidsversies voldoet de 
EM PSL150 aan de belangrijkste vei-
ligheidsnormen voor tal van deurtoe-
passingen, waaronder vluchtroutes. De 
basisversie van de EM PSL150 voldoet 
bijv. aan EN16005 in alle toepassingen, 
met uitzondering van vluchtroutes. Bij 
gebruik als vluchtroute voorziet de EM 
PSL150 ER in aanvullende veiligheids-
functies, zoals extra stroomvoorziening 
voor de motor en optionele reserveac-
cu’s. Met het oog op specifieke nationa-
le normen en voorschriften biedt de EM 

PSL150 2M het hoogste veiligheidsni-
veau. Hij beschikt over twee onafhan-
kelijk van elkaar werkende motoren, 
waarbij de tweede motor automatisch 
start als de eerste motor uitvalt. Bij een 
stroomstoring bieden de twee reserve-
accu’s voldoende stroom om te zorgen 
voor een veilige aandrijving van de deur. 
Het voorgeprogrammeerde bedienings-
systeem biedt diverse functies voor 
een veilige werking met EM PSL150. 
De omkeerfunctie bij obstakels zorgt 
ervoor dat de deur meteen omkeert als 
het deurblad een obstakel tegenkomt. 
Na een poosje sluit de deur opnieuw 
op lagere snelheid om te controleren 
of het obstakel is verdwenen, en zorgt 
daarmee voor een veilige toegang. Het 
bedieningssysteem biedt ondersteuning 
voor meerdere vergrendelingssystemen 
en -strategieën en biedt daarmee opti-
male beveiliging van uw automatische 
deur. Afhankelijk van de toepassing, het 
soort gebruikers en de veiligheidseisen 
zijn er tal van sensoren, activeringsunits 
en accessoires die zorgen voor een opti-
male, veilige en beveiligde oplossing 
met de EM PSL150.

EM PSL150 - Voor veiligheid, 
gebruiksgemak en kostenefficiëntie  

Links openend

Tweeledig

Rechts openend

COW = Clear opening width (Vrije openingsruimte)
CL = Cover length (deksellengte)



Uitvoeringen

Lage levensduurkosten

De EM PSL150 is eenvoudig te installe-
ren in zowel bestaande als nieuwe pan-
den. De bedieningseenheid, de trans-
missie en de optionale noodunits zijn 
vooraf gemonteerd op de steunbalk, en 
dit vereenvoudigt de installatie en het 
logistieke proces ter plaatse. Het inno-
vatieve deksel en de mechanische lay-
out van de aandrijving bieden eenvou-
dige toegang tot de inwendige delen bij 
ingebruikname en regulier onderhoud. 
De EM PSL150 is leverbaar in drie stan-
daardlengtes (COW 1600, 2200 en 2800 
mm) en de EM PSL150-T in twee stan-
daardlengtes (COW 2000 en 3000 mm), 
en zijn stuk voor stuk eenvoudig op 
maat te maken voor uw deuropening. 
Bij opstart van de EM PSL150 detec-
teert het slimme bedieningssysteem 
automatisch de deuropening (COW) en 
het gewicht van de deur, zodat de aan-
drijving snel en op de juiste wijze in 
gebruik kan worden genomen. Alle ver-
sies van de EM PSL150 zijn gebaseerd 
op hetzelfde platform, en daardoor is 
de behoefte aan aandrijvingspakketten, 
accessoires en reserveonderdelen klei-
ner.

Standaarduitrusting
  Steunbalk met transmissie
  Bedieningseenheid met plug-in 

aansluitingen
  Draagwielen

Accessoires
  Deksel
  Reserveaccu's
  Elektromechanische vergrendelingen
  Stalen wielen en dubbel onderstel
  Programmakeuzeknoppen
  Activeringsapparatuur
  Veiligheidssensoren
  Deuradapters
  EMPS Profielsystemen

Goedkeuringen

De EM PSL150 voldoet aan de volgende 
richtlijnen:

2004/108/EG Elektromagnetische 
compatibiliteitsrichtlijn (EMCD)

2006/42/EG Machinerichtlijn (MD)

Toegepaste geharmoniseerde Europese 
normen 

EN 60335-1 

EN 61000-6-2 

EN 61000-6-3 

EN ISO 13849-1 

EN 16005

Ander normen of technische specifica-
ties die zijn toegepast:

FCC 47 CFR Part 15 B 

UL 325 

EN 60335-2-103 

IEC 60335-2-103

IEC 60335-1

Stroomvoorziening 100 V AC -10% to 240 VAC +10%, 50/60 Hz

Stroomverbruik Max. 250 W

Omgevingstemperatuur -20C tot +50C

Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) Max. 85%

Aanbevolen deurgewicht:

EM PSL150 Enkelvoudig 1*240 kg

EM PSL150 Tweeledig 2*200 kg

EM PSL150-T Enkelvoudig 2*80 kg

EM PSL150-T Tweeledig 4*80 kg 

Aanbevolen wielen:

Plastic (accessoire) tot 90 kg/deurblad

Staal (standaard) tot 120 kg/deurblad

Staal, dubbel onderstel (accessoire) tot 240 kg/deurblad

Technische specificaties



Entrematic
Box 669, SE 261 25 Landskrona
Phone: +46 10 47 48 300
Fax: +46 418 201 15
info.em@entrematic.com
www.ementrematic.com
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10
09

19
8-

EM
N

L-
5.

0 
– 

Ve
rs

ie
 2

01
6-

03
-0

4 
W

ijz
ig

in
ge

n 
zo

nd
er

 v
oo

ra
fg

aa
nd

e 
ke

nn
is

ge
vi

ng
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

 
©

 A
lle

 re
ch

te
n 

in
 e

n 
va

n 
di

t m
at

er
ia

al
 z

ijn
 e

xc
lu

si
ef

 e
ig

en
do

m
 v

an
 E

nt
re

m
at

ic
 G

ro
up

 A
B

. K
op

ië
re

n,
 s

ca
nn

en
, w

ijz
ig

in
ge

n 
of

 a
an

pa
ss

in
ge

n 
zi

jn
 u

itd
ru

kk
el

ijk
 v

er
bo

de
n 

zo
nd

er
 d

e 
vo

or
af

ga
an

de
 s

ch
ri

fte
lij

ke
 to

es
te

m
m

in
g 

va
n 

En
tr

em
at

ic
 G

ro
up

 A
B

.


